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UV-LED硬化ソリューション
製品概要

企業

Phoseon LED硬化技術
Phoseonは半導体、つまりソリッドステートデバイスを活用して、
ソリューションを開発しています。LEDアレイ、高度光学技術、 
温度制御および電子制御が組み合わされた当社製品は、システムへ
の統合が容易で、安定した動作を実現します。PhoseonはISO 9001
認証取得企業であり、社内でのLED耐用期間テストは合計200万時
間以上にも及びます。

Phoseon Technology 、Excelitas Technologies 社、 
 は高性能と長い耐用期間を実現した、特許取得済みの独自の 
LED硬化ソリューションを提供しています。当社は 
LED技術にのみ注力しており、全世界で販売およびサポー 
ト体制を敷いています。

自社研究開発

自社生産

温度制御

カスタム仕様の光学技術

最適化された性能

高い耐久性と信頼性

広範な製品構成

長い耐用期間

特許取得済みの技術

アプリケーションに特化

エンジニアリングサービス

拡張可能な長さ

製品 ソリューション
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製品名 照射口 (mm)
UV出力

(長さ25mmあたり) 主な特徴

Nexus ONE™
Nexus ONE AC

300
375
450
525
600

x   20 65W

空冷
•	 定期的なメンテナンスを低減
•	 チラー不要
•	 共通筐体で取付けが容易
•	 イーサネット通信
•	 220m／分までの硬化速度
•	 フレキソ印刷用

Nexus ONE WC

675 x    20 95W

水冷
•	 ハイパワー
•	 静音
•	 厳しい条件下でも頑丈で高い信頼性
•	 共通筐体で取付けが容易
•	 イーサネット通信
•	 320m／分までの硬化速度
•	 フレキソ印刷用

製品名 照射口 (mm)

ピーク照度 (W/cm2)
@ 波長 (nm): UV出力

(長さ25mmあたり) 主な特徴365 385/395/405

FireJet™ 空冷
FireJet ONE

75
150
225
300
375

x     20 12 20 70W

テクノロジー
テクノロジー

•	 スケーラブル
•	 高積算光量
•	 スモールフォームファクタ

FJ100
75

150
225
300
375

x     20 8 16 53W

テクノロジー
テクノロジー

•	 スケーラブル
•	 高照度
•	 デジタル／アナログ制御

FJ240
75

150
225
300

x     40 8 16 130W

テクノロジー
•	 スケーラブル
•	 高積算光量
•	 デジタル／アナログ制御

FJ801

100 x    100 1.2 1.7 42W

テクノロジー
•	 スケーラブル
•	 スモールフォームファクタ
•	 優れた均一性
•	 専用コントローラー
•	 エリア硬化用



製品名 照射口 (mm)

ピーク照度 (W/cm2)
@ 波長 (nm):

UV出力
(長さ25mmあたり) 主な特徴365 385/395/405

FireEdge™ 空冷
FE410

80
120
160
180
240

x     10 6 10 20W

テクノロジー
テクノロジー

•	 本硬化
•	 光学オプション
•	 アナログ制御
•	 スモールフォームファクタ

FE100
80

120
180
240

x     10 1 2 3W

テクノロジー
•	 自然対流冷却
•	 薄いフォームファクター
•	 アナログ制御
•	 ピニングとゲル化

FireLine™ 水冷
FL440

125
150
225
250
300

x     40 12 16 150W

•	 スケーラブル 
•	 高積算光量
•	 高照度
•	 デジタル／アナログ制御
•	 高性能硬化用

FL400/FL400SLD 125
150
225
250
300

x     20 12 24 100W
•	 スケーラブル
•	 デジタル／アナログ制御
•	 高性能硬化用

FL200

75
125 x     10 10 25 30W

•	 スケーラブル
•	 専用コントローラー
•	 イーサネット制御
•	 スモールフォームファクタ

Phoseon製品では、特殊な用途向けのカスタム対応も承ります。
照射口は長さ×高さで表しています。

照度は照射口(WD=0)で測定しました。
Phoseonシステムは、CEマーキング、RoHS指令およびREACH規則に適合しています。
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革新的なテクノロジー
用途 
Phoseon製品は、接着剤、コー
ティング剤およびインクの硬化
において、様々な用途での厳し
い要求に見事に応えています。

Phoseonと共に時代の先端へ
環境にやさしいソリューション

300以上の特許が証明する信頼性

70,000時間を超える耐用期間

世界中で150,000台以上出荷

200万時間に及ぶSLM耐用テスト

ISO認証取得企業

Phoseonは高出力UV-LED技術を活用して半導体光マトリックス (SLM)™技術を他社に先駆け
て開発し、同技術に関する特許を取得して、環境に優しく、動作温度が低く、効率の高い紫
外線硬化製品を製造しています。

当社のコンポーネントは厳密に設計され、最大限のUVエネルギー、制御型の硬化強度と最高
性能を提供するシステムに仕上がっているため、熱に弱くて薄い基材を使用する場合などの
難度の高い用途にも対応することができます。

SLMの基礎に構築されたテクノロジーが特許取得済みのTargetCure™とWhisperCure™です。 
TargetCureテクノロジーは正確で一貫性があり、安定した硬化を提供します。 
WhisperCureにより静かなソリューションが実現し、UV出力が向上します。

LED-UVと水銀ランプの波長比較

水銀ランプ

波長 (nm)

相
対

強
度

UVC

200-280nm

UVB

280-315nm

UVA

315-400nm

可視光

400-700nm

赤外線

700-1800nm

LED 365nm

LED 385、395 または 405nm

355      365        385  395  405  415
波長 (nm)

LED のみ

相
対

強
度

LED の範囲

フォセオン テクノロジー ジャパン株式会社
〒231-0861 神奈川県横浜市中区元町 4-168  BIZcomfort元町ビル
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木材コーティング

ファイバー＆ワイヤーコーティング

ラベルとパッケージ

コーディングとマーキング

電子機器製造

コンテナの装飾


