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UV LED固化解決方案
產品概述

公司優勢

鋒翔LED固化技術
鋒翔憑借其半導體及固態電子背景研發解決方案。 

我們結合LED矩陣、先進的光學裝置、熱能管控和電子控制系統， 

提供集成簡易和可靠的的產品。鋒翔是ISO9001認証的企業， 

擁有超過200萬小時的LED壽命測試。

Phoseon Technology,一家Excelitas Technologies的公司, 

提供具有專利保護的LED固化解決方案，性能優異,使用壽命長。

企業100%專注於LED技術並提供遍布全球的銷售和技術支持。
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產品特點 解決方案
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產品名稱
光輸出窗口尺寸

（mm）
紫外線功率 

（每25mm長度） 主要性能

Nexus ONE™
Nexus ONE AC

300
375
450
525
600

x   20 65W

風冷
• 減少日常維護
• 無需冷卻器
• 易於安裝，具有通用的外形 
• 以太網通信
• 固化速度高達220 m/min
• 應用於柔版印刷

Nexus ONE WC

675 x   20 95W

水冷
• 大功率
• 安靜運行
• 在惡劣環境中依然堅固可靠
• 易於安裝，具有通用的外形 
• 以太網通信
• 固化速度高達320 m/min
• 應用於柔版印刷

產品名稱
光輸出窗口尺寸

（mm）

峰值輻照度（W/cm2）
@ 波長（nm）: 紫外線功率 

（每25mm長
度） 主要性能365 385/395/405

FireJet™ 風冷
FireJet ONE

75
150
225
300
375

x   20 12 20 70W

技術

技術

• 可擴展

• 高輻照度
• 規格小巧

FJ100
75

150
225
300
375

x   20 8 16 53W

技術

技術

• 可擴展

• 高輻照度
• 數字/模擬控制

FJ240
75

150
225
300

x   40 8 16 130W

技術

• 可擴展

• 高劑量
• 數字/模擬控制

FJ801

100 x  100 1.2 1.7 42W

技術

• 可擴展

• 出色的均勻性

• 獨立控制器

• 面固化應用



產品名稱
光輸出窗口尺寸

（mm）

峰值輻照度（W/cm2）
@波長（nm）:

紫外線功率 
（每25mm長

度） 主要性能365 385/395/405

FireEdge™ 風冷
FE410

80
120
160
180
240

x     10 6 10 20W

技術

技術
• 主固/預固
• 光學器件選項
• 模擬控制
• 規格小巧

FE100
80

120
180
240

x     10 1 2 3W

技術
• 自然對流冷卻
• 輕薄的外形
• 模擬控制
• 點墨和膠凝

FireLine™ 水冷
FL440

125
150
225
250
300

x     40 12 16 150W

• 可擴展

• 高劑量

• 高輻照度

• 數字/模擬控制

• 高性能固化應用

FL400/FL400SLD

125
150
225
250
300

x     20 12 24 100W
• 可擴展

• 數字/模擬控制

• 高性能固化應用

FL200

75
125 x     10 10 25 30W

• 可擴展

• 獨立控制器

• 乙太網控制

• 規格小巧

鋒翔科技支持特殊應用的定制配置。
光輸出窗口規格見尺寸（L x W）。

在發射窗口處進行輻照度測量。
鋒翔科技系統符合CE, RoHS, 和REACH標準。
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創新技術
应用 
鋒翔科技的產品如今成功用於
許多條件嚴苛的黏合劑， 
涂料，油墨等固化應用中。

與鋒翔一起保持領先
環保且可持續

超過300項專利以證明可靠性

運行壽命超過70,000小時

全球銷量超過150,000台

兩百萬小時的SLM壽命測試

經ISO認証的公司

鋒翔開創了半導體光矩陣（SLM）™ 技術並對其擁有專利，利用高能UV LED
技術打造環保、高效、低溫運行的紫外線固化產品。

我們的組件被精心設計成為能夠提供最大UV能量，可控固化強度和卓越性能
的系統,可用於包括使用熱敏和薄型基材的應用。

在SLM的基礎上誕生了具有專利的TargetCure™（箭靶固化）和WhisperCure™
（悄聲冷卻）技術。TargetCure技術可實現精確、穩定、均勻的固化。 
WhisperCure可提供低噪音解決方案，同時提高了UV輸出。
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